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畜糞発酵用途
■ 環境にやさしい畜産への取り組みをボルテックスブロワ
　 がお手伝いします。
蓄糞の発酵促進には発酵に最も重要な働きをする微生物が
活動しやすい環境（高温、通気性、湿度など）を作る必要があ
ります。高圧のボルテックスブロワは、このような環境づくりと肥
料製造に大きな効果を発揮します。
●高温空気を供給しますから、発酵処理が短期間です。
● 堆積した蓄糞に耐える高風圧性能で、良好な通気性をつく

ります。
●好熱、好気性菌の活性化により悪臭をおさえます。
● 発酵熱により雑菌の死滅、雑草類の発芽防止に効果的で
「こえやけ」の起こらない基肥として使用できます。

● 既設の堆肥舎にも使用でき、蓄糞の貯蔵も兼ねるため、設
備面積はわずかです。

 蓄糞発酵用途例 

蓄糞発酵装置のエアー供給用に使用されています。 エアーを送る事により発酵を早めるのに利用されています。

ボルテックスブロワ

ボルテックスブロワ

蓄糞

蓄糞
1.5〜1.8m

穴あけ
プレート板

吹出し孔 オカ粉又はモミガラ

回転・撹拌
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単相品
■ 使用可能範囲
使用可能範囲は黒丸（●）以下の圧力です。ボルテックスブロ
ワは、全閉状態（風量=零）付近になるに従ってブロワ部の温度
が急激に上昇し玉軸受損傷など故障の原因になる恐れがあり
ますので特性曲線中の使用可能範囲外の部分ではご使用で
きません。特に吐出用途でご使用の場合はご注意ください。

■ 条件
1.  本特性は、吸い込み空気が標準状態（20℃、101.3kPa）にお

けるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
2. 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10％です。
3. 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
4. 特性図中仕様点（銘板定格値）は、吸込特性時を示します。

 外形寸法図（単位：mm） 特性図 ■ 記号 ：銘板定格値 ：使用可能範囲

 VB-70WS-G2 　（質量：6kg）　コンデンサモータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-001S-G2 　（質量：6.5kg）　コンデンサモータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-002S-G2 　（質量：8.5kg）　コンデンサモータ：屋内全閉外扇形、2極
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単相品
高風圧コンパクトタイプ：Gシリーズ

■ 使用可能範囲
使用可能範囲は黒丸（●）以下の圧力です。ボルテックスブロ
ワは、全閉状態（風量=零）付近になるに従ってブロワ部の温度
が急激に上昇し玉軸受損傷など故障の原因になる恐れがあり
ますので特性曲線中の使用可能範囲外の部分ではご使用で
きません。特に吐出用途でご使用の場合はご注意ください。

■ 条件
1.  本特性は、吸い込み空気が標準状態（20℃、101.3kPa）にお

けるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
2. 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10％です。
3. 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
4. 特性図中仕様点（銘板定格値）は、吸込特性時を示します。

 外形寸法図（単位：mm） 特性図 ■ 記号 ：銘板定格値 ：使用可能範囲

 VB-003S-G2 　（質量：9kg）　コンデンサモータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-004S-G 　（質量：17kg）　コンデンサモータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-007S-G 　（質量：23kg）　コンデンサモータ：屋内全閉外扇形、2極
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三相品
高風圧コンパクトタイプ：Gシリーズ

■ 使用可能範囲
使用可能範囲は黒丸（●）以下の圧力です。ボルテックスブロ
ワは、全閉状態（風量=零）付近になるに従ってブロワ部の温度
が急激に上昇し玉軸受損傷など故障の原因になる恐れがあり
ますので特性曲線中の使用可能範囲外の部分ではご使用で
きません。特に吐出用途でご使用の場合はご注意ください。

■ 条件
1.  本特性は、吸い込み空気が標準状態（20℃、101.3kPa）にお

けるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
2. 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10％です。
3. 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
4. 特性図中仕様点（銘板定格値）は、吸込特性時を示します。

 外形寸法図（単位：mm） 特性図 ■ 記号 ：銘板定格値 ：使用可能範囲

 VB-70W-G2 　（質量：6kg）モータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-001-G2 　（質量：6.5kg）モータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-002-G2 　（質量：8.5kg）モータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-003-G2 　（質量：9kg）モータ：屋内全閉外扇形、2極
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三相品
高風圧コンパクトタイプ：Gシリーズ

■ 使用可能範囲
使用可能範囲は黒丸（●）以下の圧力です。ボルテックスブロ
ワは、全閉状態（風量=零）付近になるに従ってブロワ部の温度
が急激に上昇し玉軸受損傷など故障の原因になる恐れがあり
ますので特性曲線中の使用可能範囲外の部分ではご使用で
きません。特に吐出用途でご使用の場合はご注意ください。

■ 条件
1.  本特性は、吸い込み空気が標準状態（20℃、101.3kPa）にお

けるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
2. 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10％です。
3. 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
4. 特性図中仕様点（銘板定格値）は、吸込特性時を示します。

 外形寸法図（単位：mm） 特性図 ■ 記号 ：銘板定格値 ：使用可能範囲

 VB-004-G2 　（質量：15kg）モータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-007-G2 　（質量：17kg）モータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-015-G2 　（質量：26kg）モータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-022-G2 　（質量：35kg）モータ：屋内全閉外扇形、2極

85
205

230

8
35
12
8

φ
22
6

φ
14
5

20

103 83 99
149 46

265

106
263

65

圧力測定穴：G（PF）1／4
（吸込・吐出側対面位置）

4－φ10

相フランジ

（
25
1）

φ22

24
1

10°

11
3

93

2－M6ボルト

2－M6ボルト

G（PF）11／4
IN OUT

回転方向

225
255

10
43

14
3
10
0 φ
25
4

140.5
310

112
47175

95112

20 299

95

27
0

12
7

G（PF）11／22－M6ボルト

65 65

2－M6ボルト

相フランジ

10°

4－φ12

φ22

圧力測定穴：G（PF）1／4
（吸込・吐出側対面位置）

IN OUT

回転方向

φ
29
9

127

67

342.8

153
345

φ
19
6.
5

圧力測定穴：G（PF）1／4
1／2

4－φ15

195

115120.8

20

相フランジ

φ28

16
3.
5
31
3

295

12
45

260 2－M6ボルト

2－M6ボルト
G（PF）1

110

65 65 11
8.
5

14
9.
5

回転方向

IN OUT

17
9
33
9

116

50
15

324

290

75

2－M6ボルト

75

G（PF）2

2－M6ボルト

4－φ15

169
390

131

370

85

140124

φ
19
6.
5

200

φ28

φ
32
0

圧力測定穴：G（PF）1／4

25
相フランジ

16
0

12
9

回転方向

OUTIN

L4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0
0.8
1.6
2.4
2.8

0

3.2

0
0.2

0.4

0.6

0.8

風

60Hz
量：Q（m 3／min）

出
力：
L （
kW
） 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

0

：使用可能範囲

添字1：吸引性能
添字2：吐出性能

：仕　様　点

静
圧：
Ps （

kP
a）

電
流：
I （
A
）

PS1

I1
I2

PS2

L2
L14.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0
0.8
1.6
2.4
2.8

0

3.2

0
0.2

0.4

0.6

0.8

風

50Hz
量：Q（m 3／min）

出
力：
L （
kW
） 0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0

0

：使用可能範囲

添字1：吸引性能
添字2：吐出性能

：仕　様　点

静
圧：
Ps （

kP
a）

電
流：
I （
A
）

PS1

I1
I2

PS2

L2

L1

　

　　

0
0.4

0.8

1.2

風

60Hz
量：Q（m3／min）

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8
0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0
：使用可能範囲

添字1：吸引性能
添字2：吐出性能

：仕 様 点

出
力：
L （
W
）　
　

静
圧：
P
s （
kP
a）

PS1

PS2

L2
L1

　

　　

0
0.4

0.8

1.2

風

50Hz
量：Q（m3／min）

0 0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8
0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0
：使用可能範囲

添字1：吸引性能
添字2：吐出性能

：仕 様 点

L

出
力：
L （
W
）　
　

静
圧：
P
s （
kP
a）

PS1
PS2

L2
L1

　

添字1：吸引性能

：使用可能範囲

添字2：吐出性能
：仕　様　点

0

2

4

6

8

1.6

2.4

0
0.8

0

20.0

24.0

16.0

　8.0

　4.0

12.0

28.0

3.22.4 4.84.00
風

60Hz
量：Q（m3／min）

1.60.8

出
力：
L （
kW
）

静
圧：
Ps （

kP
a）

電
流：
I （
A
）

PS1

I1

I2

PS2

L2

L1

　

添字1：吸引性能

：使用可能範囲

添字2：吐出性能
：仕　様　点

0

2

4

6

8

1.6

2.4

0
0.8

0

20.0

24.0

16.0

　8.0

　4.0

12.0

28.0

3.22.4 4.84.00
風

50Hz
量：Q（m3／min）

1.60.8

出
力：
L （
kW
）

静
圧：
Ps （

kP
a）

電
流：
I （
A
）

PS1

I1

I2

PS2

L2

L1

　

　

：使用可能範囲

添字1：吸引性能
添字2：吐出性能

：仕　様　点

0
1.0

2.0

3.0

4.0

風

60Hz
量：Q（m3／min）

0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6
0

0

5

10

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

出
力：
L （
kW
）

静
圧：
Ps （

kP
a）

電
流：
I （
A
）

PS1

I1

I2

PS2

L2

L1

　

　

：使用可能範囲

添字1：吸引性能
添字2：吐出性能

：仕　様　点

0
1.0

2.0

3.0

4.0

風

50Hz
量：Q（m3／min）

0 0.8 1.6 2.4 3.2 4.0 4.8 5.6
0

0

5

10

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

出
力：
L （
kW
）

静
圧：
Ps （

kP
a）

電
流：
I （
A
）

PS1

I1

I2

PS2

L2

L1

31

標準型�三相品
耐環境タイプ：DNシリーズ

 外形寸法図（単位：mm） 特性図 ■ 記号 ：銘板定格値 ：使用可能範囲

 VB-004DN 　（質量：11.5kg）モータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-007DN 　（質量：15.0kg）モータ：屋内全閉外扇形、2極

 VB-020DN 　（質量：31.0kg）モータ：屋内全閉外扇形、2極
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チリ・ほこりに強い新構造を採用。さまざまな用途で活躍します。
　特　長
1. 専用羽根車を採用しブロワ内部にチリ・ほこりが溜まりにくく耐環境性に優れています。
2. コンパクトなボディで収納スペースが小さくてすみます。
3. クリーンなエア源として吐出でも吸引でも幅広い用途でご使用になれます。

■ 使用可能範囲
使用可能範囲は黒丸（●）以下の圧力です。ボルテックスブロ
ワは、全閉状態（風量=零）付近になるに従ってブロワ部の温度
が急激に上昇し玉軸受損傷など故障の原因になる恐れがあり
ますので特性曲線中の使用可能範囲外の部分ではご使用で
きません。特に吐出用途でご使用の場合はご注意ください。

■ 条件
1.  本特性は、吸い込み空気が標準状態（20℃、101.3kPa）にお

けるものでブロワ部の温度が飽和状態での代表特性です。
2. 特性の製品バラツキは、抵抗曲線上で±10％です。
3. 外形寸法は5mm程度の余裕をみてください。
4. 特性図中仕様点（銘板定格値）は、吸込特性時を示します。
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●単相品
1. VB-70〜VB-003 2. VB-004〜VB-007

●三相品
1. VB-70〜VB-003 2. VB-004〜040 3. VB-060〜VB-110

各種規格対応

結線図

1. RoHs対応
注文生産にて対応

2. CE規格
・注文生産にて対応（VB-004以上の機種）

各種規格に対応した仕様も製作します。

白 黒

赤 白 黄
U V W

TSR

U1 U2

V2V1

U1 U2

V2V1

100V級 200V級

赤 白 黄
U V W

TSR

U2

W1

W2

V1

V2

U1

接続 CONNECTION

U2

W1

W2

V1

V2

U1

TSR W1V1U1
（W）（V）（U）

U2W2V2
（X）（Z）（Y）

  -△始動

直入始動 LINE START   -△START

W1V2

U1
（　）内は旧端子記号を表す

モータ内部結線

INNER CONNECTION

U2

W2V1
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UL認定品〈注文品〉
米国向としてUL認定品もとりそろえております。（File No.E74268）

■ 標準仕様表（60Hz）

機　　種 電　　圧
（V） 相

吸　　　込　　　特　　　性 吐出特性

最大風量
（CFM）

騒　　音
dB（A）

始動電流
（A）使　用　可　能　許　容　量 使用可能

許容量

静　圧
（inch H2O）

入　力
（kW）

電　流
（A）

静　圧
（inch H2O）

単

　相

　品

VB-001SE-U 115/230 1 25.0 ※160 1.4/0.7 26.5 26.5 58 4.0/2.2

VB-002SE-U 115/230 1 31.0 ※270 2.4/1.2 32.0 46.0 61 8.2/4.1

VB-003SE-U 115/230 1 32.5 ※390 3.5/1.7 33.5 63.5 63 10.6/5.3

VB-004SE-U 115/230 1 39.0 0.66 6.0/3.0 42.0 75.0 61 20.0/10.0

VB-007SE-U 115/230 1 47.0 1.05 9.4/4.7 51.0 110.0 68 44.0/22.0

三

　相

　品

VB-001E-U 200〜230/460 3 25.0 ※140 0.5〜0.5/0.25 26.5 26.5 58 2.2〜2.6/1.3

VB-002E-U 200〜230/460 3 31.0 ※260 0.85〜0.8/0.4 32.0 46.0 61 2.7〜3.1/1.6

VB-003E-U 200〜230/460 3 32.5 ※370 1.2〜1.1/0.55 33.5 57.0 63 5.0〜5.6/2.8

VB-004E-U 200〜230/460 3 39.0 0.62 1.9〜1.7/0.85 42.0 75.0 61 8.0〜9.0/5.0

VB-007E-U 200〜230/460 3 47.0 1.0 3.2〜3.0/1.5 51.0 110.0 68 15〜17/9

VB-019E-U 200〜230/460 3 65.0 2.2 6.7〜6.1/3.1 71.0 160.0 74 45〜54/27

1. UL認定品は静圧：inch H2O（＝249Pa）、風量：CFM（＝1/35.3m3/min）表示ですが、変更も可能です。
2.  （※）VB-001（S）E-U〜VB-003（S）E-U機種の入力欄はwatt表示です。

■ 標準仕様表（60Hz）

機　　種 電　　圧
（V） 相

吸　　　込　　　特　　　性 吐出特性

最大風量
（CFM）

騒　　音
dB（A）使　用　可　能　許　容　量 使用可能

許容量

静　圧
（inch H2O）

入　力
（kW）

電　流
（A）

静　圧
（inch H2O）

単

　相

　品

VB-70WSG-U 115/230 1 21.5 ※71 1.2/0.6 22.4 18 47

VB-001SG-U 115/230 1 27.5 ※120 1.3/0.7 29.7 25 52

VB-002SG-U 115/230 1 37 ※200 2.4/1.2 39.4 28 55

VB-003SG-U 115/230 1 41 ※280 3.4/1.8 43.8 40 57

VB-004SG-U 115/230 1 59 0.52 5.7/2.9 63.1 45.9 58

VB-007SG-U 115/230 1 67.1 0.7 8.0/4.0 71.1 84.8 63

三

　相

　品

VB-001G-U 200-230/460 3 27.5 ※120 0.95-1.0-0.5 29.7 25 52

VB-002G-U 200-230/460 3 37 ※195 0.94-0.93-0.47 39.4 28 55

VB-003G-U 200-230/460 3 41 ※280 1.2-1.2-0.6 47.8 40 57

VB-004G-U 200-230/460 3 65 0.55 2.3-2.2-1.1 69.1 45.9 58

VB-007G-U 200-230/460 3 70.9 0.78 3.1-2.8-1.4 82.4 84.8 63

VB-015G-U 200-230/460 3 84.5 1.7 6.0-5.4-2.7 90.4 141 69

VB-022G-U 200-230/460 3 94.5 2.3 8.5-8.0-4.0 98.4 175 72

1. UL認定品は静圧：inch H2O（＝249Pa）、風量：CFM（＝1/35.3m3/min）表示ですが、変更も可能です。
2.  （※）VB-70W（S）G-U〜VB-003（S）G-U機種の入力欄はwatt表示です。
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ボルテックスブロワ最小バイパス直径一覧

VB-Eシリーズ

型　　式
吸込特性 吐出特性

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

単

　相

　品

VB-001S-E2 0 0 0 0

VB-002S-E2 4 6 4 6

VB-003S-E2 6 7 6 7

VB-004S-E 8 9 10 13

VB-007S-E 8 10 8 11

三

　相

　品

VB-001-E2 0 0 0 0

VB-002-E2 4 6 4 6

VB-003-E2 6 7 6 7

VB-004-E4 5 6 4 4

VB-007-E4 8 10 8 10

VB-007-ELK2 11 14 4 14

VB-020-E4 12 10 8 13.5

VB-020-ELK2 8 12 8 15

VB-030-E4 13.5 16 12.5 16.5

VB-030-ELK2 8 12 10 15

VB-040-E4 8 15 10 23

VB-040-ELK2 12 14 12 18

VB-060-E3 12 17 14 23

VB-060-ELK 12 15 15 18

VB-080-E3 16 17 23 27

VB-080-ELK 17 19 17 24

VB-110-E3 19 24 22 31

VB-110-ELK 18 23 22 25

VB-DNシリーズ

型　　式
吸込特性 吐出特性

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

三

　相

　品

VB-004-DN 0 6 3 6

VB-007-DN 0 6 0 8

VB-020-DN 4 9 8 12

VB-Gシリーズ

型　　式
吸込特性 吐出特性

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

単

　相

　品

VB-70WS-G2 0 0 0 0

VB-001S-G2 0 0 0 0

VB-002S-G2 0 0 0 0

VB-003S-G2 0 0 0 0

VB-004S-G 0 0 6 6

VB-007S-G 0 0 0 6

三

　相

　品

VB-70W-G2 0 0 0 0

VB-001-G2 0 0 0 0

VB-002-G2 0 0 0 0

VB-003-G2 0 0 0 0

VB-004-G2 0 0 0 4

VB-007-G2 0 0 0 6

VB-015-G2 0 0 3 9

VB-022-G2 0 0 6 11

VBLシリーズ

型　　式
吸込特性 吐出特性

50Hz 60Hz 50Hz 60Hz

単
相
品

VBL-004S-E 7 8 9 11

VBL-007S-E 9 11 9 12

三

　相

　品

VBL-004-E4 0 5 5 7

VBL-007-E4 8 7 12 10

VBL-020-E4 8 11 7 15

VBL-030-E4 13 16 12 16.5

（単位：mm）
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■構造図

 VB-004-E4~VB-007-E4 

 VB-020-E4~VB-040-E4 

三相品シリーズ

No. 部品名 材質 数量

1 ケーシング アルミダイカスト 1

2 羽根車 アルミダイカスト 1

3 サイドカバー 鋼板 1

4 ベアリングカバー 鋼板 1

5 密封玉軸受 − 1

6 ダストシール ニトリルゴム 1

7 羽根車締結ナット・座金 鋼棒 一式

8 羽根車キー 鋼棒 1

9 シャフト 鋼棒 1

10 ギャップ測定穴用プラグ 鋼棒 1

No. 部品名 材質 数量

11 パッキン スポンジゴム 1

12 吸音材 ポリウレタン 2

13 圧力測定穴用プラグ 鋼棒 2

14 パッキン スポンジゴム 2

15 相フランジ アルミダイカスト 2

16 エンドカバー 鋼板 1

17 端子箱 鋼板 一式

18 C形止メ輪 鋼板 1

19 予圧バネ 鋼板 1

20 密封玉軸受 − 1

No. 部品名 材質 数量

21 外ファン 合成樹脂 1

22 エンドブラケット 鋳鉄 1

23 回転子 珪素鋼板 1

24 固定子 珪素鋼板 1

25 ハウジング 鋼板 1

26 ブラケット 鋳鉄 1

27 スラストリング 鋼板 0〜3

28 金網 鋼板 2

− − − −

− − − −

No. 部品名 材質 数量

1 ケーシング アルミダイカスト 1

2 羽根車 アルミダイカスト 1

3 サイドカバー 鋼板 1

4 ブラケット 鋳鉄 1

5 軸受 − 1

6 ダストシール ニトリルゴム 1

7 羽根車締結座金・ナット 鋼棒 1

8 羽根車キー 鋼棒 1

9 スラストリング 銅板 0〜3

10 シャフト 鋼棒 1

11 ギャップ測定穴用プラグ 鋼棒 1

No. 部品名 材質 数量

12 カラー 鋼棒 2

13 パッキン スポンジゴム 1

14 吸音器 鋼板 1

15 金網 鋼板 2

16 吸音材 ポリウレタン 2式

17 圧力測定穴用プラグ 鋼棒 2

18 パッキン スポンジゴム 2

19 相フランジ アルミダイカストまたは鋳鉄 2

20 エンドカバー 鋼板 1

21 C形止め輪 鋼板 1

22 軸受 − 1

No. 部品名 材質 数量

23 外ファン 合成樹脂 1

24 予圧バネ 鋼板 1

25 エンドブラケット 鋳鉄 1

26 ハウジング アルミダイカスト 1

27 固定子 珪素鋼板 1

28 回転子 珪素鋼板 1

29 アイボルト 鋼棒 1

30 端子箱 鋼板 1

− − − −

− − − −

− − − −
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■構造図

 VB-060-E3~VB-110-E3 

三相品シリーズ

No. 部品名 材質 数量

1 ケーシング アルミ鋳物 1

2 羽根車 〃 1

3 サイドカバー 鋳鉄 1

4 密封玉軸受 − 1

5 カラー 鋼棒 1

6 ダストシール ニトリルゴム 1

7 羽根車締結ボルト・座金 鋼棒 一式

8 羽根車キー 〃 1

9 カラーキー 〃 1

10 シャフト 〃 1

11 ギャップ測定穴用プラグ 〃 1

No. 部品名 材質 数量

12 パッキン スポンジゴム 1

13 金網 鋼板 2

14 パッキン スポンジゴム 2

15 相フランジ 鋳鉄 2

16 吸音材 ポリウレタン 2式

17 吸音器 鋼板 1

18 エンドカバー 〃 1

19 C形止メ輪 〃 1

20 外ファン 合成樹脂 1

21 予圧バネ 鋼板 1

22 密封玉軸受 − 1

No. 部品名 材質 数量

23 エンドブラケット 鋳鉄 1

24 回転子 珪素鋼板 1

25 固定子 〃 1

26 ハウジング アルミダイカスト 1

27 ベアリングカバー 鋼板 1

28 ブラケット 鋳鉄 1

29 アイボルト 鋼棒 1

30 端子箱 鋼板 1

31 圧力測定穴用プラグ 鋼棒 2

− − − −

− − − −
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■構造図

 VB-Gシリーズ 

No. 部品名 材質 数量

1 ケーシング アルミダイカスト 1

2 羽根車 〃 1

3 サイドカバー 鋼板 1

4 ベアリングカバー 鋼板 1

5 密封玉軸受 − 1

6 ダストシール ニトリルゴム 1

7 羽根車締結ナット・座金 鋼棒 一式

8 羽根車キー 〃 1

9 シャフト 〃 1

10 ギャップ測定穴用プラグ 〃 1

No. 部品名 材質 数量

11 パッキン シート 1

12 パッキン スポンジゴム 2

13 相フランジ アルミダイカスト 2

14 吸音材 ポリウレタン 2式

15 エンドカバー 鋼板 1

16 C形止メ輪 〃 1

17 予圧バネ 〃 1

18 密封玉軸受 − 1

19 回転子 珪素鋼板 1

20 固定子 〃 1

No. 部品名 材質 数量

21 エンドブラケット 鋳鉄 1

22 ハウジング 鋼板 1

23 端子箱 〃 1

24 圧力測定穴用プラグ 鋼棒 2

25 外ファン 合成樹脂 1

26 ブラケット 鋳鉄 1

27 サイレンサカバー アルミダイカスト 1

− − − −

− − − −

− − − −
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■構造図

 VB-ELKシリーズ 

No. 部品名 材質 数量

1 ケーシング アルミ鋳物 1

2 羽根車 〃 1

3 サイドカバー 鋳鉄 1

4 密封玉軸受 − 1

5 カラー 鋼棒 1

6 ダストシール ニトリルゴム 1

7 羽根車締結ボルト・座金 鋼棒 一式

8 羽根車キー 〃 1

9 カラーキー 〃 1

10 シャフト 〃 1

11 ギャップ測定穴用プラグ 〃 1

No. 部品名 材質 数量

12 パッキン スポンジゴム 1

13 金網 鋼板 2

14 パッキン スポンジゴム 2

15 相フランジ 鋳鉄 2

16 吸音材 ポリウレタン 2式

17 吸音器 鋼板 1

18 エンドカバー 〃 1

19 C形止メ輪 鋼板 1

20 外ファン 合成樹脂 1

21 予圧バネ 鋼板 1

22 密封玉軸受 − 1

No. 部品名 材質 数量

23 エンドブラケット 鋳鉄 1

24 回転子 珪素鋼板 1

25 固定子 〃 1

26 ハウジング アルミダイカスト 1

27 ベアリングカバー 鋼板 1

28 ブラケット 鋳鉄 1

29 アイボルト 鋼棒 1

30 端子箱 鋼板 1

31 圧力測定穴用プラグ 鋼棒 2

32 スラストリング 銅合金 1〜3

− − − −
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周辺機器
■特　長
●保守・点検が簡単にできエレメント交換が容易です。
● 通気抵抗が小さく、ブロワの性能をフルに発揮することがで

きます。
● エレメントは分離性能がよく長時間の使用に耐えます。 

また、金網内ばりのため、圧力差に強くなっています。
●気密性に優れ、漏れの心配はありません。

ご使用上の注意事項
◦ 本品は吸込専用フィルタです。ブロワ吐出側では絶対に使

用しないでください。吐出側で使用された場合、ブロワの使
用条件によっては高温の空気によりフィルタエレメントが発火
する恐れがあります。

◦ 酸、アルカリなど腐食性物質、および引火性、爆発性物質に
は使用できません。フィルタのエレメント材は布で可燃物です
ので発火するような高温の物質にも使用できません。

◦ フィルタエレメントの目詰まりは使用条件により異なりますが
差圧で約980Pa程度を目安に清掃してください。フィルタエレ
メントの清掃を怠ると目詰まりを起こして通気抵抗が増し、ブ
ロワの故障原因となります。

◦ 水や雨水、油を吸引させないでください。フィルタエレメント
が水や油を含みますと通気抵抗が増え、ブロワの故障原因
となります。

　 また、万一、水や油がフィルタボックス内部に溜まった場合
は、きれいな布で内部を清掃し、乾燥させてください。

■取付図

■インラインフィルタ
 VBLF-003 

 VBLF-020 

■サクションフィルタ
 VBSF-004 

 VBSF-020 

 VBLF-040 

 VBLF-110 

エアフィルタ
ブロワをゴミなどから保護するために……
ボルテックスブロワで吸い込まれる70μm程度の固形物を除去します。

■標準仕様

品名コード 形　式 濾過面積（m2） 口　径 質 量（kg） 適　用　機　種 標準価格（円）

イ
ン
ラ
イ
ン
フ
ィ
ル
タ

1973-9080 VBLF-003 0.068 φ38.1（mm） 0.81 ・VB-70 W（S）-G2〜003-（S）-G2
・VB-001（S）-E2〜003（S）-E2 31,000

1973-9090 VBLF-020 0.18 G11/2 1.6 ・VB-004（S）-G2、E4・VB-007（S）-G2、E4、ELK（2）
・VB-015-G2・VB（L）-020-E3、ELK（2）、E4 45,100

1973-9095 VBLF-040 0.54 G2 3.4 ・ VB-022-G2、VB-030-E4、ELK・VB-040-E4、
ELK（2） 107,800

1973-9100 VBLF-110 0.92 G3 4.8 ・VB-060-E3、ELK・VB-080-E3、ELK（2）
・VB-110-E3、ELK、VBW-040、VBW-075 170,100

サ
ク
シ
ョ
ン

　フ
ィ
ル
タ

1973-9170 VBSF-004 0.1 R11/4 0.54 ・VB-70 W（S）-G2〜VB（L）-004-（S）-G2、E4 19,000

1973-9180 VBSF-020 0.14 R11/2 0.76 ・VB-007（S）-G2〜VB-015-G2
・VB（L）-007（S）-E4、ELK（2）〜VB（L）-020-E3、ELK（2）、E4 22,100

インラインフィルタ

サクションフィルタ

この誌面に掲載の価格には、消費税は含まれません。

200mm以上
間を空けて
ください。

200mm以上
間を空けて
ください。
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 VBLF-003 

■外形寸法（単位：mm）　　　■フィルタ初期抵抗曲線

 VBLF-020 

■外形寸法（単位：mm）　　　■フィルタ初期抵抗曲線

 VBLF-040 

■外形寸法（単位：mm）　　　■フィルタ初期抵抗曲線

 VBLF-110 

■外形寸法（単位：mm）　　　■フィルタ初期抵抗曲線

 VBSF-004 　 VBSF-020 

■外形寸法（単位：mm）　　　■フィルタ初期抵抗曲線
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形　　式 L1 L2 D1 D2 質量（kg）
VBSF-004 115 82.5 116 R（PT）11/4 0.54
VBSF-020 119 84 130 R（PT）11/2 0.76
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スポンジ状のろ材と金網で構成されたエレメントです。
（ボルテックスブロワ吸い込み側配管に接続してご使用ください。）
●通気抵抗… 風量：1m3/minあたり、平均して19.6〜29.4Pa

程度です。（通気抵抗は、風量の2乗に比例し
て増大します。）

正圧（⊕：吐出圧）および負圧（⊖：吸込圧）を測定できる連
成形です。

（ボルテックスブロワ吸音器側面のプラグを取り外し、圧力計が
垂直になるように取り付けてください。）

エ易簡 アフィルタ 計力圧

機 種 品名コード A B C D 摘　　要 標準価格（円）

VBF-12C 1973-9111 230 200 90 R（PT）11/4 VBL-004（S）-E4 19,000

VBF-15C 1973-9121 230 200 100 R（PT）11/2 VBL-007（S）-E4、ELK（2）
VBL-020（S）-E4、ELK（2） 22,100

VBF-20C 1973-9131 330 300 100 R（PT）2 VBL-030-E4、ELK（2）VB-040-E4、ELK（2） 25,100

VBF-25C 1973-9141 480 450 150 R（PT）21/2 VB-060-E3、ELK 37,800

VBF-30C 1973-9151 480 450 150 R（PT）3
VB-080-E3、ELK
VB-110-E3、ELK
VBW-040、VBW-075

47,100

より静かにご使用いただくために……
ボルテックスブロワの使用場所によって、さらに低騒音が要求される場合は〈補助サイレンサ〉および〈防音箱〉をご利用ください。

補助サイレンサ 吸吐口からの高周波音を低下させます。（2〜5dB（A）程度低減できます）

● 配管の途中に設置される場合は、配管荷重がかからないよ
うご注意ください。

● 吸音効果を高めるため外径（D寸法）を大きくしています。一
般的には吸吐出口のどちらか配管のない方にねじ込みます
が、両方に接続する場合には双方のサイレンサ外径（D寸
法）が当たらないように位置をずらして取り付けてください。

■寸法図

（標準品・注文品）

寸法　　（mm） 品名コード 品　名 仕　　様 標準価格（円）

1973-9161
VBPG05A
（50kPa）
（標準品）

○目盛：
　⊖50〜0〜⊕50kPa
○形式：
　φ75、A形、U3/8
○適要規格：
　JIS、B7505

38,700

1973-5001
VBPG10A
（100kPa）
（注文品）

○目盛：
　⊖100〜0〜⊕100kPa
○形式：
　φ75、A形、U3/8
○適要規格：
　JIS、B7505

38,700

圧力計を垂直に取り付けるためにメス・オスエルボ（市販品）をご準備ください。

機　　種
ねじのサイズ

メ　ス オ　ス

VBWシリーズ
Eシリーズ RP（PS）3/8 ※ RP（PS）3/8

Gシリーズ
Eシリーズ RP（PS）3/8 RP（PS）3/8

1. VB-003以下の小出力機種には付きません。
2. （※）VB-004-E3、VB-007-E3 RP（PS）1/4

L

φ
D

ℓ

φ
d
2

φ
d1

図1

図2

機　種 図 d1 d2 D L ℓ 質量（kg） 適　用　機　種 標準価格（円）
VBM-6E 1 25 G1 68 313 100 0.39 VB-001（S）-E,G 30,500
VBM-8E 1 32 G1 68 313 100 0.40 VB-002（S）-E,G 33,200
VBM-10E 1 38 G1 68 313 100 0.40 VB-003（S）-E,G 35,100
VBM-12E 2 R1� G1� 90 238 22 0.61 VB（L）-004（S）-E,G2,E4 37,500

VBM-15E 2 R1� G1� 98 273 22 0.82
VB（L）-007（S）-E（4）,
G2 〜 VB（L）-020-E4,
VB-015-G2

42,200

VBM-20E 2 R2 G2 125 353 26 1.45
VB（L）-030-E4 〜
VB-040-E4,
VB-022-G2

49,300

VBM-25E 2 R2� G2� 147 485 40 8 VB-060-E3 73,200

VBM-30E 2 R3 G3 147 545 45 9
VB-080-E3
　　  〜 VB-110-E3,
VBW-040,VBW-075

89,800

VBM-40E 2 R4 G4 170 544 40 11 VBW-090 116,400
（注1）全長寸法は10mm程度の余裕をみてください。
（注2）VB-004（S）-G〜VB-022-Gでご使用の場合は取り付け面との干渉にご注意ください。
（注3）VBM-25Eをご使用の場合は取り付け面との干渉にご注意ください。
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防音箱 ボルテックスブロワ本体からの透過音を低下させます。
標準形シリーズの場合、補助サイレンサと防音箱の取り付けで5〜10dB（A）程度低減できます。
注）屋外でのご使用はできません。安全増防爆形へのご使用はできません。
注）ブロワに被せるだけで設置できます。

（注文品）

A

C

E

H

I J

F G

D
33

K
B

M

L
G（PF）

形　　　式 寸　　　　　　　法 標準価格
（円）A B C D E F G H I J K L M PF

VBS2-004E4 410 210 450 400 630 ― ― 46 250 83 260 85 110 G（PF）11/4 223,700
VBS2-007E4 410 210 450 400 630 ― ― 51 229 95 240 95 110 G（PF）11/2 223,700
VBS2-020E4 560 260 600 500 810 200 410 57 275 115 290 110 135 G（PF）11/2 290,900
VBS2-030E4 560 260 600 500 810 200 410 60 258 140 290 116 135 G（PF）2 290,900
VBS2-040E4 560 260 600 500 810 200 410 64 265 140 290 125 135 G（PF）2 290,900
VBS2-060E3 710 305 750 640 1010 250 510 74 375 140 340 145 155 G（PF）21/2 456,500
VBS2-080E3 710 305 750 640 1010 250 510 74 377 178 340 145 155 G（PF）3 456,500
VBS2-110E3 760 325 800 700 1105 300 505 81 394 210 345 160 159 G（PF）3 456,500
VBS2-004G2 340 178 380 332 610 ― ― ― ― ― ― ― 77 G（PF）11/4 223,700
VBS2-007G2 340 178 380 332 610 ― ― ― ― ― ― ― 77 G（PF）11/2 223.700
VBS2-015G2 400 212 440 390 695 ― ― ― ― ― ― ― 90 G（PF）11/2 290,900
VBS2-022G2 400 212 440 390 695 ― ― ― ― ― ― ― 90 G（PF）2 290,900

箱内の温度上昇のため、標準形に比べ使用可能範囲がせまくなりますのでご注意ください。
形　　　　　式 VBS2-004E4 VBS2-007E4 VBS2-020E4 VBS2-030E4 VBS2-040E4 VBS2-060E3 VBS2-080E3 VBS2-110E3
適　用　機　種 VB-004-E4 VB-007-E4 VB-020-E4 VB-030-E4 VB-040-E4 VB-060-E3 VB-080-E3 VB-110-E3
周　波　数（Hz） 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60

吸引 許容静圧 kPa 8.3 10.3 10.8 13.3 13.7 14.7 16.2 18.6 16.0 19.5 19.5 24.5 22.0 25.5 25.0 26.5
出　　力 kW 0.28 0.4 0.59 0.78 1.2 1.6 1.6 2.4 2.4 3.5 3.8 5.9 5.3 7.7 8.0 11.6

吐出 許容静圧 kPa 9.3 10.8 12.3 14.4 14.7 14.7 17.2 19.6 19.5 18.0 22.5 25.0 26.0 22.0 30.0 30.0
出　　力 kW 0.31 0.42 0.65 0.94 1.3 1.8 1.9 2.8 2.7 3.6 4.7 6.8 6.8 8.2 10.0 14.0

仕 様 表

寸 法 図

この誌面に掲載の価格には、消費税は含まれません。

41

可変速への対応（吸込特性）
ボルテックスブロワはインバータ駆動など、回転数によって空力性能がかわります。
（インバータとの共振現象がないかなど、確認のうえご使用ください。）
■特性図（60Hzを超える周波数ではご使用できません）

 VB-004-G2 
（C1-004LF2）

 VB-007-G2 
（C1-007LF2）

 VB-015-G2 
（C1-015LF2）

 VB-022-G2 
（C1-022LF2）

 VB-030-E4 
（C1-022LF2）

 VB-040-E4 
（C1-037LF2）

 VB-060-E3 
（C1-055LF2）

 VB-080-E3 
（C1-075LF2）

 VB-110-E3 
（C1-110LF2）
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：使用可能範囲

（備考）
　1.20℃，1013hPaの吸込空気状態における温度飽和性能を示す。 （バラツキは±10％以下）

　2.使用可能範囲は許容静圧以下です。
　3.本性能は予告なしに変更する場合があります。静

圧：
Ps （

kP
a）

風量：Q（m 3／min）
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風量：Q（m 3／min）
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：使用可能範囲

（備考）
　1.20℃，1013hPaの吸込空気状態における温度飽和性能を示す。 （バラツキは±10％以下）

　2.使用可能範囲は許容静圧以下です。
　3.本性能は予告なしに変更する場合があります。静

圧：
Ps （

kP
a）
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風量：Q（m 3／min）
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：使用可能範囲

（備考）
　1.20℃，1013hPaの吸込空気状態における温度飽和性能を示す。 （バラツキは±10％以下）

　2.使用可能範囲は許容静圧以下です。
　3.本性能は予告なしに変更する場合があります。静

圧：
Ps （

kP
a）

　

60Hz

50Hz

40Hz

30Hz

風量：Q（m 3／min）
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：使用可能範囲

（備考）
　1.20℃，1013hPaの吸込空気状態における温度飽和性能を示す。 （バラツキは±10％以下）

　2.使用可能範囲は許容静圧以下です。
　3.本性能は予告なしに変更する場合があります。静

圧：
Ps （

kP
a）
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30Hz
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50Hz
60Hz

風量：Q（m 3／min）
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32
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：使用可能範囲

（備考）
　1.20℃，1013hPaの吸込空気状態における温度飽和性能を示す。 （バラツキは±10％以下）

　2.使用可能範囲は許容静圧以下です。
　3.本性能は予告なしに変更する場合があります。静

圧：
Ps （

kP
a）
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（備考）
　1.20℃，1013hPaの吸込空気状態における温度飽和性能を示す。 （バラツキは±10％以下）

　2.使用可能範囲は許容静圧以下です。
　3.本性能は予告なしに変更する場合があります。

：使用可能範囲

静
圧：
Ps （

kP
a） 風量：Q（m 3／min）
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30Hz

（備考）
　1.20℃，1013hPaの吸込空気状態における温度飽和性能を示す。 （バラツキは±10％以下）

　2.使用可能範囲は許容静圧以下です。
　3.本性能は予告なしに変更する場合があります。

：使用可能範囲

静
圧：
Ps （

kP
a）

風量：Q（m 3／min）
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（備考）
　1.20℃，1013hPaの吸込空気状態における温度飽和性能を示す。 （バラツキは±10％以下）

　2.使用可能範囲は許容静圧以下です。
　3.本性能は予告なしに変更する場合があります。

：使用可能範囲

静
圧：
Ps （

kP
a）

風量：Q（m 3／min）
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（備考）
　1.20℃，1013hPaの吸込空気状態における温度飽和性能を示す。 （バラツキは±10％以下）

　2.使用可能範囲は許容静圧以下です。
　3.本性能は予告なしに変更する場合があります。

：使用可能範囲

静
圧：
Ps （

kP
a）

風量：Q（m 3／min）

●400V級インバータでブロワを駆動する場合、配線等設置状況により、高いサージ電圧が発生する場合があります。本ブロワのサージ電
圧耐量は、ピーク電圧1250Vです。（立上り時間0.1μs以上）
これを超える恐れのある場合は、フィルターやリアクトルをインバータ、ブロワ間へ設置してください。
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使用上のご注意

4． 使用可能範囲（特性曲線の実線部分）でご使用ください。
ボルテックスブロワは小風量域（高静圧域）に絞るに従ってブ
ロワ部の温度が上昇しますので使用可能範囲外（特性曲線
の点線部）でのご使用はできません。
圧力計および電流計によって、仕様表の使用可能許容値以
下の風量域になるよう確認のうえご使用ください。

（銘板には吸込特性時の許容値としてMAX、OPERATING 
PRESSUREおよびOUT PUTを表示しております）

5．バイパス孔の設置
使用可能範囲限界点（許容値）付近での特性で計画される
場合には、ボルテックスブロワ吸・吐口近くにバイパス孔を設け
バルブの開閉によって使用可能範囲内（許容電流以下）にな
るよう調整する必要があります。

6． 周囲温度および吸引空気温度：－20℃〜＋40℃、相対
湿度：90％を標準とします。

7．腐食性ガスは吸引させないでください。
8． 液体を吸引させますと過負荷運転となり故障の原因となり

ます。
9．据え付けは横形が標準です。
立形据え付けの場合はVB-020-E4、VB-015-G2以下の小容
量機種に限って、ブロワが下向きになるようにしてください。

〈風量タイプ（E、E3シリーズ）〉 〈高風圧コンパクトタイプ（Gシリーズ）〉

注）1．排気温度としては吸引空気温度の加算が必要です。
　　2．温度上昇にはバラツキがありますので参考値として取り扱いください。

ＶＢ－０８０－Ｅ３

ＶＢ－１１０－Ｅ３

ＶＢ－０６０－Ｅ３

ＶＢ－０４０－Ｅ４
ＶＢ－０３０－Ｅ４ＶＢ－０２０－Ｅ４

ＶＢ－００７－Ｅ4ＶＢ－００４－Ｅ4

50Hz

0 2 4 6 8 10 12 14 16

40

80

20

60

100
120
140

風　量　Q（m3／min）

温
度
上
昇
値
　
t（
℃
）

ＶＢ－１１０－Ｅ３

ＶＢ－０８０－Ｅ３

ＶＢ－０６０－Ｅ３
ＶＢ－０４０－Ｅ４

ＶＢ－０３０－Ｅ４
ＶＢ－０２０－Ｅ４

ＶＢ－００７－Ｅ4
ＶＢ－００４－Ｅ4

60Hz

1614121086420

40
20

60
80
100
120
140

温
度
上
昇
値
　
t（
℃
）

風　量　Q（m3／min）

1． ブロワモータ端子電圧を定格電圧の±５％以内の範囲に
してください。

また、電源事情等による電圧の一時的な変動は、定格電圧の
±10％以内の範囲としてください。一時的な電圧変動によりブロ
ワモータ端子電圧が定格電圧の±５％を超え、±10％以内となっ
た場合、その状態で１時間以上の連続運転をしないでください。
2． 電源の電圧不平衡率は１％以下になるようにしてください。
電圧の不平衡率が１％を超えた場合、各相の電流に不平衡
が生じ、電流値の高い相でコイルが局部的かつ極端に過熱
状態となり、絶縁劣化の進行や、焼損にいたる恐れがあります。
3． 機械損失、二次損失などへの補償責務の除外
無償保障期間の内外を問わず、当社製品の故障に起因する
お客さまでの機械損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わ

横取付
（標　準）

ブロワ部が上向きになる
ことはさけてください。

立取付
ブロワ部が下向き。ただし、
VB-020-E4、VB-015-G2
以下のみ適用

ず特別の事情から生じた損害、二次損害、事故補償、当社製
品以外への損傷およびその他の業務に対する補償、ならびに
当社の責に帰すことができない事由から生じた損害について
は、当社の保証外とさせていただきます。
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15．塗装色 風量タイプEシリーズ ：マンセル8.9Y5.1/0.3
 高風圧コンパクトタイプ ：マンセル5Y7/1
 　　　　　Gシリーズ
 耐環境タイプDNシリーズ ：　　　〃
16．起動方法
VB-060-E3〜VB-110-E3は、 -△起動が可能です。結線方法
は、本体端子箱に貼り付けてある銘板によって行ってください。
17．玉軸受一覧表

18．並列、直列運転について

19．ブロワ内残留油分・塵埃について
本品は、製造工程上にて使用している切削油・潤滑油及び各油
分に含まれている塵埃等が残留油分・塵埃としてブロワ内に付着
する場合があり、運転初期にブロワから吐き出される事があります。

［吐き出された気体に含まれる油分・塵埃を避けたい場合は、
フィルタ等の設置（お客さま準備）をして頂くか、ブロワ流路内
の脱脂が必要な場合には、別途ご相談ください。］

10．フィルタの設置
粉じんや異物が吸引される用途ではフィルタを設置しブロワ内
に入ることをさけてください。
11． 引火性、爆発性、発火性の粉じん・霧・煙・ガスが滞留し

ているところや濃度の高いところあるいはこれらの危険物
の付近でのご使用は避けてください。

12．始動頻度
始動頻度が高いとモータに悪影響を及ぼすことがあります。目
安として10回/時以下になるようにしてください。これを超えると
きは継続的運転の場合はバルブによる切り替え方式をおすす
めします。また、正転―逆転サイクルの含まれる場合はブロワ
部が完全に停止してから逆転するようにしてください。
13．羽根車分解には必ず抜きタップを利用してください。
羽根車分解の際には、羽
根車ボス部に加工してあ
るタップ孔に2本のボルト
をネジ込み、そのボルトを
引っ張ることができる簡
単な抜き治具をご用意ください。

14．防音箱の設置
使用環境によって、吸音材を内ばりした防音箱などで囲う場合
はブロワ部の温度上昇に十分注意する必要があります。

物質の性質による分類
引火性物質―ガソリン、シンナー、ベンジンなど
爆発性物質―ニトログリセリンなど
発火性物質― 爆燃性の金属粉（アルミニウム、

マグネシウムなど）、赤リン、黄リン、
セルロイド、一般の金属粉など

一般の金属粉を除いて、左記のも
のは非常に危険ですので、絶対に
これらの危険物の付近で使用した
り吸い込ませたりしないでください。
＊火災、爆発の原因になります。

可燃性粉じん―石灰粉、いおう粉、小麦粉、でん粉、木粉、合成樹脂粉、トナーなど
各物質の性状などについてくわしくは労働省産業安全研究所による「工場電気設備爆指針」
および「静電気安全指針」をお読みください。

ボルトサイズ、ピッチ一覧表

機　種
Eシリーズ Gシリーズ

P（ピッチ） M（ボルトサイズ） P M
VB-70W 33 M 5
VB-001 33 M 5
VB-002 40 M 5
VB-003 40 M 5
VB-004 32 M 8 32 M 8
VB-007 36 M 8 36 M 8
VB-015 ― ― 42 M 8
VB-020 36 M 8 ― ―
VB-022 ― ― 42 M 8
VB-030 42 M 8
VB-040 42 M 8
VB-060 70 M 10
VB-080 70 M 10
VB-110 85 M 10

P：ピッチ　M：ボルトサイズ

●ボルテックスブロワを
　並列にて運転する場合

●ボルテックスブロワで
　直列運転はできません。

VB

2d以上をお勧めします。

VB VBVB
同一機種で運転ください。
※性能アンバランスによって
　故障する場合があります。

d

機　　　種 ブ ロ ワ 側 反 ブ ロ ワ 側

風

　量

　タ

　イ

　プ

　（E
シ
リ
ー
ズ
）

単

　相

　品

VB-001S-E2 6202ZZ 6202ZZ
VB-002S-E2 6203ZZ 6202ZZ
VB-003S-E2 6203ZZ 6202ZZ
VB-004S-E 6204ZZ 6203UU
VB-007S-E 6205ZZ 6204UU

三

　相

　品

VB-001-E2 6202ZZ 6202ZZ
VB-002-E2 6203ZZ 6202ZZ
VB-003-E2 6203ZZ 6202ZZ
VB-004-E4 6204ZZ 6203ZZ
VB-007-E4、ELK2 6205ZZ/6205ZZC3 6204ZZ/6204ZZC3
VB-020-E4、ELK2 6305ZZ/6305ZZC3 6205ZZ/6205ZZC3
VB-030-E4、ELK2 6306ZZ/6306ZZC3 6205ZZ/6206ZZC3
VB-040-E4、ELK2 6306ZZ/6306ZZC3 6306ZZ/6306ZZC3
VB-060-E3、ELK 6308ZZ/6308ZZC3 6306ZZ/6306ZZC3
VB-080-E3、ELK 6308ZZ/6308ZZC3 6306ZZ/6306ZZC3
VB-110-E3、ELK 6309ZZ/6309ZZC3 6307ZZ/6307ZZC3
VBW-040 33072RSC3 6205DDUC3
VBW-075 33072RSC3 6205DDUC3
VBW-090 32082RSC3 6208ZZC3

高
風
圧
コ
ン
パ
ク
ト（
G
シ
リ
ー
ズ
）

単

　相

　品

VB-70WS-G2 6202ZZ 6202ZZ
VB-001S-G2 6202ZZ 6202ZZ
VB-002S-G2 6203ZZ 6202ZZ
VB-003S-G2 6203ZZ 6202ZZ
VB-004S-G 6204ZZ 6203ZZ
VB-007S-G 6205ZZ 6204ZZ

三

　相

　品

VB-70W-G2 6202ZZ 6202ZZ
VB-001-G2 6202ZZ 6202ZZ
VB-002-G2 6203ZZ 6202ZZ
VB-003-G2 6203ZZ 6202ZZ
VB-004-G2 6204ZZ 6203ZZ
VB-007-G2 6205ZZ 6204ZZ
VB-015-G2 6305ZZ 6205ZZ
VB-022-G2 6306ZZ 6205ZZ

注）ZZ……金属板シールド/UU……ゴム板シールド
注）使用グリース（封入）は、ブロワ専用のものです。



■特　長
1. 広範囲の空力性能
●大風量形および高静圧形があり、広範囲の用途にお応えで

きます。
2. 性能の調整が可能です。
●風量調整ダンパ付きで、性能調整が容易です。
3. 便利な吸吐口配管
●吸吐口はホース接続あるいはフランジ接続の可能な形状に

なっています。
4. 無給油式の強力な日立モータ
● 強度的にも温度的にも余裕のある日立全閉外扇形モートル

を採用。密封玉軸受構造のため給油の必要がなく、空気に
油を含みません。

5. 低騒音
● 大容量機種にはサイレンサを付けるなど、低騒音化を図って

います。
6. 小形・軽量、簡潔な構造
● 極力小型化を図っているため、据付面積がわずかです。ま

た構造も簡潔ですから取扱いも容易です。

■用　途
●集塵除塵装置（研磨、粉粒体）
●糸、紙などの吸引（機械、印刷機）
●冷却（プラスチック成型加工、食品）
●乾燥（フィルムなど）　●除湿（製パン）
●燃焼炉への送風（オイルバーナー、熱処理炉）
●気体の送・排気（排煙など）
●その他一般の送・排気（倉庫、食品、化学工場などの送・

排気）

小形ターボブロワ（受注生産品）

●ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

SF-170
Printed in Japan(H)

2025.7

詳細はWebへ

日立産機   お問い合わせ

https://www.hitachi-ies.co.jp

■仕様表

周波数 機　種 口　径
（mm）

出　力
（kW）

極　数
（P）

相　数
（φ）

電　圧
（V）

電　流
（A）

最大値 騒音値
〔dB（A）〕風　量

（m3/min）
静　圧
kPa

50Hz

　POB-3004C 75 0.4 2 3 200   2.3 8.5 3.0 74.1
　POB-1002B 75 0.2 2 3 200   1.2 6.5 0.8 73
　POB-1004C 97 0.4 2 3 200   2.3 13.5 1.3 69.5
　POB-1010C 123 1.0 2 3 200   4.1 22 1.65 71
　POB-1507C 123 0.75 2 3 200   3.4 25 2.25 73.5
　POB-1515C 175 1.5 2 3 200   6.1 35 2.7 79.4
　POB-1522C 175 2.2 2 3 200   9.4 43 3.55 82.3
　POB-1537C 200 3.7 2 3 200 15.1 65 4.50 84.5

60Hz

　POB-3004C 75 0.4 2 3 200   2.3 5.9 4.3 78.1
　POB-1002B 75 0.2 2 3 200   1.1 7.5 1.15 74
　POB-1004C 97 0.4 2 3 200   2.3 16 1.90 74.5
　POB-1010C 123 1.0 2 3 200   4.0 26.5 2.35 77
　POB-1607C 123 0.75 2 3 200   3.3 24 2.55 76.1
　POB-1615C 175 1.5 2 3 200   6.3 34 3.1 79.4
　POB-1622C 175 2.2 2 3 200   9.6 42 3.75 80.7
　POB-1637C 200 3.7 2 3 200 13.7 65 4.70 85.3

注（1）本仕様は吸込空気が標準状態（20℃、1013×102Pa）のものです。
　（2）騒音値は最大風量状態で本体から1.5m位置の値です。


